采购需求

1、 项目概况

2019年度粮食产后服务中心建设主要内容包括：采购一批自动扦样器、农药残留检测仪、转向装仓机、补仓机、 移动式多功能扒谷出谷机等。 
二、商务要求
1.合同履行期限：（设备安装、运行验收合格）15天，（便民服务中心建设）30天。

2.供货安装地点：采购人指定地点。
3.质量标准：合格。 

4.质量保证期：3年 

5.履约担保：成交供应商与采购人签订合同前，需向采购人交纳成交金额的10%作为履约保证金，合同履行结束，经验收合格后退还。
6.付款方式：经验收合格后付成交金额的97%，退还履约保证金后，剩余3%质保期满后一次性无息付清。
三、其他要求：

供应商要有详细的售后服务方案，完善的培训计划。一旦成交，经采购单位验收，货物达不到质量或规格需求的，甲方可以拒收，并可以解除合同。如因乙方供应的货物不符合设计、谈判文件等要求，经相关部门验收未通过造成项目延期交付的，乙方应赔偿因其自身原因给甲方造成的损失。
四、采购内容及技术要求

本项目采购内容、数量及其有关技术要求如下：

本采购项目的核心产品为：电动伸缩转向输送机                      
	建设单位
	序号
	设施、设备名称及型号
	技术参数
	数量
	单位

	武陟县詹店镇大鑫粮油购销有限公司      （总价60万元）
	1
	自动扦样器
	吸粮风机380V,2.2KW,扦样杆长4.5m，旋转臂长5m
	1
	台

	
	2
	*农药残留检测仪
	输入功率：≤30w，测量波长410nm±2nm.
	1
	台

	
	3
	22米（15+7）伸缩转向装仓机
	输送动力15KW，生产量80-100T/H
	2
	台

	
	4
	18米（12+6）伸缩补仓机
	行走动力2.2KW，输送量50-80T/H
	1
	台

	
	5
	移动式多功能扒谷出谷机
	扒谷动力4KW，输送量50-80T/H
	1
	台

	
	6
	振动清理筛（2*2.4米、60吨）
	振动力0.75KW*2，生产量50-80T/H
	2
	台

	
	7
	18米输送机
	650mm皮带，主动力5.5KW，输送量50-80T/H
	1
	台

	
	8
	12米输送机
	650mm皮带，主动力4KW，输送量50-80T/H
	3
	台

	
	9
	11KW皮带风机
	电机11KW，转速1460r/min
	8
	台

	
	10
	15米（10+5）平板输送机
	伸缩动力1.5KW，输送4KW，输送量50-80T/H
	2
	台

	
	11
	安防设施设备
	360度全景摄像头，像素500万，全彩夜视，适用面积40-80平方米
	1
	套

	武陟县粮食局詹店粮食储备库（总价25万元）     

     
	1
	自动扦样器
	吸粮风机380V,2.2KW，扦样杆长4.5m，旋转臂长5m
	1
	台

	
	2
	*农药残留检测仪
	输入功率：≤30w，测量波长410nm±2nm。
	2
	台

	
	3
	建设放心粮油便民店
	室内地面抬高整修
	地面加高0.5米，表面铺设0.8米*0.8米地板砖
	50
	平方米

	
	4
	
	墙体内外修缮
	加固墙体，做防水处理，用白水泥粉刷、打腻子、刷立邦漆。
	130
	平方米

	
	5
	
	屋顶防水
	SBS双层防水处理
	50
	平方米

	
	6
	
	墙面粉刷
	做防水处理，用白水泥粉刷、打腻子、刷立邦漆
	100
	平方米

	
	7
	
	空调
	大3匹柜机立式圆柱变频节能空调
	1
	台

	
	8
	
	电脑和打印机
	电脑主机：16G运行内存，CPU：8核i9及27寸液晶显示器。打印机：彩色多功能一体打印机
	2
	套

	
	9
	
	办公桌椅（实木）
	1600mm*800mm*760mm(2个)

2400mm*1200mm*760mm（1个）
	1
	套

	
	10
	
	办公柜（铁皮）
	900mm*400mm*2000mm
	4
	个

	
	11
	
	沙发（仿真皮）
	2000mm*850mm*880mm（1个）1000mm*850mm*880mm（2个）
	1
	套

	
	12
	
	茶几（实木）
	1500mm*800mm*480mm
	1
	个

	武陟县三阳乡程祥粮油购销有限公司 （总价20万元）
	1
	*台式多功能金标仪
	输入功率：≤30w，测量波长410nm±2nm。
	1
	台

	
	2
	*多功能食品安全检测仪
	输入功率：≤30w，测量波长410nm±2nm。
	1
	台

	
	3
	快速水分测定仪
	大于20*40倍，量程：110g-150g，测量误差：±0.5%
	4
	台

	
	4
	防护呼吸机及充气泵
	动态平衡式，工作温度： -30℃—60℃,压力范围4-20cmH20，最大输入压力30MPa,最小输出压力0.7±0.2MPa
	1
	套

	武陟县鑫粮物流有限公司           （总价20万元）
	1
	灭火器
	24KG推车式二氧化碳灭火器，喷射距离≥6米，灭火级别：6A183B
	2
	台

	
	2
	自动扦样器
	吸粮风机380V,2.2KW,钎样杆长4.5m，旋转臂长5m
	1
	台

	
	3
	14米转向伸缩输送机（电动）
	650mm皮带，主动力5.5KW，输送量50-80T/H
	1
	台

	
	4
	高清摄像头
	360度全景摄像头，像素500万，全彩夜视，适用面积40-80平方米
	1
	套

	
	5
	*农药残留检测仪
	输入功率：≤30w，测量波长410nm±2nm。
	2
	台


注：

机械、检验设备的技术要求

豫粮文【2018】72号和豫粮办【2018】84号文件规定，粮食产后服务中心建设项目购置设备、仪器应满足下列要求：

1、 粮食质量安全指标快速检测仪器

上表中带*的仪器要求能够定量检测粮食中黄曲霉素B1、呕吐毒素、玉米赤霉烯酮、赭曲霉毒素A等四项指标，且经国家有关部门验证并出具仪器定量检测评审报告。

二、输送设备

    移动式胶带输送机应满足下列要求：

    机头驱动轮应有4 mm凸度的鼓形，外圆覆盖12 mm橡胶层。

    在受粮食冲击和摩擦的部位应装可拆换的高分子耐磨衬板。

    室外输送机应加可拆卸防雨（防尘）盖。

    输送带应采用聚酯尼龙橡胶带，工作面覆盖胶层厚3.0 mm，非工作面覆盖胶层厚1.5 mm，耐蚀、阻燃、防静电。

    输送带线速度应≤2.5 m/s；输送机倾角应≤15°。

    其他指标应符合《带式输送机》（GB/T 10595-2009）和《粮食带式输送机》（LS/T 3515-1992）的规定。

三、清理设备

    可选用国家或本地区支持推广的农业机械产品目录中的设备，鼓励购置配有二级（刹克龙或脉冲式）除尘系统的清理筛。同时，要充分考虑设备的性能、质量、运行成本、服务、市场覆盖率等因素，选择技术先进成熟、性能质量稳定可靠、运行成本较低、服务完善优质、市场覆盖率较高的设备。设备产品须在明显位置固定标有生产企业、产品名称和型号、出厂编号、生产日期、执行标准等信息的永久性铭牌。

    1.圆筒初清筛（配二级除尘系统）

    圆筒初清筛筛面一般分为单层和双层两种，两种筛面均应由冲孔的耐磨钢板制成。

    圆筒初清筛应能在满负荷条件下连续工作不少于24小时，可以不停机进行人工清理筛面。任何连续24小时工作后，筛面的堵塞面积不超过20%。

    大杂清除率≥90%；双层圆筒初清筛小杂清除率≥60%；下脚含粮率≤2%。

    其它要求应符合标准《双层圆筒初清筛》（NY/T 2844-2015）和《圆筒初清筛》（LS/T3503-1988或GB/T26893-2011）。

    2.振动清理筛（配一级除尘系统）

    振动清理筛应选用双层筛板，筛板为冲孔耐磨钢板。振动清理筛一般配垂直吸风道。

    振动清理筛应能在满负荷条件下连续工作不少于24小时，可以不停机进行人工清理筛面。任何连续24小时工作后，筛面的堵塞面积不超过20%。

    振动清理筛大杂去除率≥85%，小杂清除率≥60%，下脚含粮率≤2%。

其它要求应符合国家标准《粮油机械 振动清理筛》（GB/T 26894-2011）。

3.专用清选设备（风筛重力分选系统）

可清理小麦赤霉病粒、其他病虫粒、瘪粒及不完善粒，并可去除并肩石辅助功能的专用设备。
